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Abb.: Kihlschrank; Quelle: RWE-Bauhandbuch
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Abb.: Kaltemittelkreislauf; Quelle: Viessmann



Heizwérme und Warmwasser
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Abb.: Energiebilanz im Kaltemittelkreislauf; Quelle . Geologischer Dienst NRW



Erdoberflache
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Abb.: Jahrestemperaurverlauf im Erdreich; Quelle: St iebel Eltron



Abb.: Erdwarmekollektor; Quelle: Warmepumpen-Marktp latz NRW



Abb.: Erdwarmesonde; Quelle: Warmepumpen-Marktplatz NRW



Abb.: Verlegung von Erdwarmesonden; Quelle: Viessma  nn



Abb.: Zapf- u. Schluckbrunnen; Quelle: Warmepumpen-M  arktplatz NRW



Abb.: Diagramm Betriebsarten; Quelle: RWE-Bauhandbu ch



Abb.: Energiefluss einer Warmepumpenanlage; Quelle: RWE Bauhandbuch



Abb.: Indirekt beheizter Speicher mit innen liegend em Warmetauscher; Quelle: Vaillant



Abb.: Schnitt eines Doppelmantelspeichers; Quelle: Vaillant



Abb.: Schnitt eines Multifunktionsspeichers; Quelle : Vaillant



Abb.: Erdwarmekollektor; Quelle: Stiebel Eltron



Abb.: Erdwarmesonde; Quelle: Stiebel Eltron



Abb.: Darstellung des Temperaturhubs der Warmequell  en; Quelle: Vaillant



Abb.: Warmepumpe mit FuBbodenbeheizung und Warmwass  erspeicher;
Quelle: Vaillant



